
16チャンネル、16ビット高電圧出力DAC
高精度 × 高電圧 × 高集積を、4.3 x 4.3 mm WLCSP

AD5529R

➢ 光ネットワーキング
➢ 計測器
➢ データ・アクイジション
➢ ATE（自動試験装置）
➢ プロセス制御および産業用オートメーション

アプリケーション

特長

Initial release：26年4月

◼ 16チャンネルを4つの電源グループで構成可能
◼自動ランプ生成機能でより滑らかな遷移とソフトウェア負荷の低減を実現

実装までの時間を劇的に短縮します

◼内部モニタ用マルチプレクサ機能
電圧、電流、温度のモニタリング用に外部バッファ、マルチプレクサ、受動部品が不要

◼省スペースなWLCSPの採用で基板の小型化を実現
スペースに制約のある設計において、より高いチャネル密度を可能にします

データシートはこちらから

黒い背景に白い文字がある

中程度の精度で自動的に生成された説明

パッケージ
60-ball WLCSP
(4.3 × 4.3 mm)

  

      

     

         

   

         

      

   

                  

     

      

            

      

   

   

    

   

     

   

   

     

            

     

      

    

      

    

            

        

           

       

   

ADC
AD4696

Unipolar Ranges: 
0-5V, 0-10V, 
0-20V, 0-40V 

Bipolar Ranges: 
±5V, ±10V, 
±20V, ±40V 

Source / Sink 
±25mA

設定可能な電源の
グループ化

Multi-Device 
Addressing 

REF = 4.096V,integrated, 
10ppm/˚C (typ)

過熱アラート／シャット
ダウン、デジタル機能完
了、CRCをALARMピンに
出力可能

ロジック・レベル
1.98V～1.08V

Headroom and Footroom

±25mA駆動時に0.5Vのヘッドルームを確保
外付けバッファ削減とDレンジを容易に確保

電圧、電流、温度
のモニタリング

https://www.maximintegrated.com/jp/products/power/switching-regulators/MAX77816.html
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad5529r.pdf
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本資料の改訂履歴

丸文株式会社（以下、当社）より資料を入手されたお客様は、下記の使用上の注意をご一読のうえご使用ください。
お客様は本資料のご使用にあたり、下記の内容に従うことに合意したものとします。

・本資料中に記載の技術、アプリケーション、その他設計に関する助言及び情報、並びに本資料に関して別途ご提供する各種サービスは、製品を組み込んだアプリ
ケーションの開発者に役立つことを目的としてご提供するものです。
・本資料に記載の情報を複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等をすることは、事前に丸文株式会社の文書による許諾がない限
り禁じます。
・本資料は非売品であり、許可無く転売することや無断複製することを禁じます。
・本資料は予告なく変更することがあります。
・本資料は作成時の情報にもとづき作成しておりますが、もととなる情報が更新された場合でも本資料には反映されていない場合があります。
・本資料の内容とメーカ資料の内容に相違がある場合は、メーカ資料の内容が優先されます。
・本資料は製品・ツールを利用する際の補助的なものとして作成しています。製品・ツールをご使用になる場合はメーカ資料もあわせてご確認ください。
・本資料はお客様に製品・ツールをご使用いただくための参考資料であり、本資料で取り扱っている内容（回路、技術、プログラム、測定データ、数値等）に関し
ては参考情報となりますので、貴社にて十分な検証を行ったうえ、ご使用ください。
・本資料で取り扱っている内容（回路、技術、プログラム、測定データ、数値等）に関して運用した結果の損害、第三者の知的財産権、その他権利に関する侵害に
関し、当社は責任を負いません。
・本資料を非居住者に提供する場合は、外為法および国内外の輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きをおとりください。 但し、居住者、非居住者のいずれの場合
であっても、本資料を大量破壊兵器等の開発等に使用したり、そのおそれがある第三者には提供しないでください。また、本資料をその他軍事用途の目的に使用す
る非居住者、あるいは、そのおそれがある非居住者にも提供しないでください。なお、本資料の提供に関するご相談等は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
・本資料の作成には万全を期していますが、万一誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、当社担当者までご連絡ください。

丸文株式会社 Analog Devices特集サイトのご案内

本資料のご利用について

アナログ・デバイセズ（NASDAQ: ADI）は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリ
ジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。
アナログ・デバイセズは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデ
ジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と
世界とを接続するソリューションを実現しています。2022会計年度の収益は120億ドルを超え、世界で
約26,000人の従業員と125,000社のお客様を擁するアナログ・デバイセズは、現代の革新者たちに「想
像を超える可能性」を提供します。

特集サイトでは、アナログ、電源、インターフェイスを中心に、推奨製品紹介パンフレット、技術コラ
ム、FAQ等をまとめて掲載しております。 日本語で、分かりやすく解説しておりますので、是非、閲覧
下さい。

お問い合わせ先

丸文株式会社
デバイス事業本部 デマンドクリエーション本部 カイロスカンパニー第1課

〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1

TEL 03-3639-5936   FAX 03-3669-2304

E-Mail adi_dc@marubun.co.jp
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https://www.marubun.co.jp/maker/%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%82%ba/item/
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